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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!
Sterylizator UV Clarity może być używany wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel. Instalacja, obsługa, 
przeglądy i naprawy muszą być przeprowadzane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Przed montażem i eksploatacją należy bezwzględnie 
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Nieprzestrze-
ganie zasad może prowadzić do uszkodzenia urządzenia 
i poważnych obrażeń ciała powstałych w wyniku szko-
dliwego działania promieniowania UV na skórę i oczy.

Firma Klarwod nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wynikające z nieprawidłowej instalacji, konserwacji lub 
użytkowania urządzenia.

1. Przeczytaj instrukcję obsługi
Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie 
zapoznać się z całą instrukcją i przekazać zasady bezpie-
czeństwa wszystkim użytkownikom. Instrukcję należy 
przechowywać przez cały okres eksploatacji urządzenia 
oraz stosować się do wszystkich ostrzeżeń i zaleceń 
producenta.

2. Promieniowanie ultrafioletowe
Sterylizator UV Clarity wykorzystuje promienniki emi-
tujące promieniowanie UV-C. Konstrukcja urządzenia 
zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, jednak bezpo-
średnia ekspozycja na promieniowanie UV-C może być 
szkodliwa dla skóry i oczu.
Możliwe skutki:

•	 zaczerwienienie i poparzenia skóry,

•	 trwałe uszkodzenie wzroku, w skrajnych  
przypadkach utrata widzenia.

W przypadku kontaktu z promieniowaniem UV-C należy 
natychmiast skonsultować się z lekarzem. Bezwzględnie 
należy unikać bezpośredniego kontaktu z promieniowa-
niem UV.

3. Urządzenie zasilane elektrycznie

•	 Zasilanie: 220-240 V AC 50/60 Hz.

•	 Instalacja i uziemienie muszą być wykonane 
zgodnie z zaleceniami producenta oraz  
obowiązującymi przepisami.

•	  Przed przystąpieniem do prac serwisowych 
należy odłączyć urządzenie od zasilania.

4. Uziemienie
Eksploatacja sterylizatora bez uziemienia jest niedo-
puszczalna! Może to prowadzić do porażenia prądem, 
obrażeń ciała, a nawet śmierci.

5. Bezpieczeństwo użytkowania i serwisu

•	 Skuteczność dezynfekcji UV jest gwarantowana 
tylko przy użyciu oryginalnych podzespołów 
dostarczanych przez firmę Klarwod.

•	 Prace konserwacyjne mogą być wykonywane 
wyłącznie przez upoważniony i wykwalifikowany 
personel.

•	 Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może 
prowadzić do poważnych obrażeń ciała i wzroku.

NIE STOSOWAĆ W PRZYPADKU WODY ZANIECZYSZCZONEJ MIKROBIOLOGICZNIE 
LUB WODY O NIEZNANYCH PARAMETRACH.UWAGA 
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ZASTOSOWANIE
Dezynfekcja promieniami UV-C to prosta, skuteczna i ekonomiczna metoda eliminacji bakterii i wirusów z wody.
Sterylizator UV Clarity znajduje zastosowanie w:

•	 dezynfekcji wody pitnej w instalacjach prywatnych i miejskich,

•	 gastronomii i hotelarstwie,

•	 przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym,

•	 produkcji żywności i napojów,

•	 rozlewniach napojów i syropów,

•	 oraz innych sektorach wymagających wysokiej jakości wody.

Urządzenie wykorzystuje promiennik, emitujący promieniowanie UV o długości fali 254 nm, które niszczy DNA 
mikroorganizmów, skutecznie je eliminując. Proces ten nie zmienia składu chemicznego wody – po dezynfekcji jest 
ona gotowa do natychmiastowego użycia.
Ważne informacje:

•	 Nie jest możliwe przedawkowanie promieniowania UV – działa ono wyłącznie na mikroorganizmy.

•	 Nie jest wymagany minimalny przepływ wody, ale przekroczenie przepływu nominalnego może obniżyć 
skuteczność dezynfekcji.

PARAMETRY TECHNICZNE

Producent zastrzega sobie prawo do ulepszania produktu, co może spowodować odchylenia od specyfikacji oraz opisów zawartych 
w niniejszej instrukcji.

Dane techniczne 

Zasilanie 220-240 V AC 50/60 Hz

Moc 40 W

Przepływ nominalny 2 m³/h

Żywotność żarnika maks. 9000 godzin lub max 12 miesięcy

Przyłącze 1”

Temperatura wody 2–40 °C

Temperatura otoczenia 5–40 °C

Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar

Wymiary 63 x 945 mm (korpus ze stali nierdzewnej SST304)

Wymagania dotyczące wody
parametry fizykochemoczne i organoleptyczne zgodne z Rozporządzeniem  

Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294)
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INSTRUKCJA MONTAŻU STERYLIZATORA

MONTAŻ PRAWIDŁOWY MONTAŻ NIEPRAWIDŁOWY

Prawidłowy montaż sterylizatora zapobiga tworzeniu się poduszki powietrznej, która może zmniejszać skuteczność 
pracy urządzenia.
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MONTAŻ STERYLIZATORA

KIERUNEK PRZEPŁYWU WODY

LAMPA UV

ZASILACZ

Rys. 1

rys. 2

UWAGA BŁĘDNY MONTAŻ RURY OSŁONOWEJ MOŻE DOPROWADZIĆ DO JEJ USZKODZENIA.
PRZED UMIESZCZENIEM PROMIENNIKA UV NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ CIŚNIENIOWĄ.

1.	 Wybierz odpowiednie miejsce: suche, dobrze oświetlone, w pomieszczeniu o temperaturze 5-40°C.

2.	 Zamontuj filtr wstępny (dokładności filtracji ≤100  µm).

3.	 Zainstaluj zawory odcinające z obu stron urządzenia – dodatkowo można zamontować zawór obejściowy.

4.	 Zamknij zawory i podłącz sterylizator do instalacji wodnej

5.	 Zamontuj rurkę osłonową jak na Rys. 2 (A-D):

A.	 Ostrożnie wsuń szklaną rurkę osłonową do stalowego korpusu, jej otwartym końcem w stronę zasilacza.

B.	 Dokładnie wycentruj rurkę tak, aby oba jej końce wystawały równomiernie na zewnątrz korpusu.

C.	� Nałóż na wystające części rurki osłonowej uszczelki (zalecane posmarowanie uszczelek smarem  
silikonowym).

D.	� Ostrożnie dokręć ręką nakrętki po obu stronach do momentu wyczucia oporu, zaczynając dokręcanie  
od strony z zaokrągloną końcówką rurki (I), a następnie z otwartym końcem (II).

6.	 Powoli otwierając zawory sprawdź szczelność układu.

7.	 Po sprawdzeniu szczelności układu zamontuj promiennik UV jak na Rys. 3 (E-H):

E.	 Ostrożnie wsuń promiennik do rurki osłonowej,          przytrzymując go, aby nie wpadł całkowicie do jej wnętrza.

F.	 Przytrzymując promiennik, podłącz do niego wtyczkę od zasilacza.

G.	 Wsuń podłączony promiennik głębiej do rurki osłonowej, tak aby można było założyć kapturek ochronny.

H.	 Załóż kapturek ochronny.

8.	 Podłącz urządzenie do zasilania (220-240 V AC 50/60Hz)

9.	 Skontroluj poprawność działania diod LED
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WYMIARY LAMPY UV

WYMIARY ZASILACZA
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UWAGI EKSPLOATACYJNE

ZASILACZ DO STERYLIZATORA UV CLARITY

UTYLIZACJA

•	 Nie wolno patrzeć bezpośrednio na pracujący promiennik UV!

•	 Sterylizator UV powinien pracować stale – długotrwałe wyłączenie może prowadzić do zakażenia wtórnego 
w instalacji.

•	 Zaleca się stosowanie filtra wstępnego (np. siateczkowego) przed urządzeniem.

•	 Woda nienadająca się do spożycia może wymagać dodatkowego uzdatniania.

•	 Nie zaleca się częstego włączania i wyłączania lampy – skraca to jej żywotność.

•	 Regularnie sprawdzaj i czyść rurę osłonową, ponieważ zabrudzenia obniżają skuteczność dezynfekcji.

•	 Zużyte promienniki UV należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów  
elektronicznych. Promienniki zawierają rtęć, dlatego nie wolno ich wyrzucać do odpadów komunalnych. 

•	 W celu utylizacji należy skontaktować się z odpowiednim punktem zbiórki elektrośmieci.

•	 Wyświetlacz wskazuje pozostałą liczbę dni pracy żarnika/ całkowitą liczbę dni pracy lampy

•	 Naciśnij przycisk, aby wyświetlić całkowitą liczbę dni pracy sterylizatora

•	 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2-5 sekund, aby wyciszyć alarm zużycia żarnika na 7 dni (maks. 4 razy)

•	 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund, aby zresetować lampę

DIODA CZERWONA – AWARIA

PRZYCISKWYŚWIETLACZ

DIODA ZIELONA – PRACA 

ZASILACZ DO STERYLIZATORA UV 
CLARITY, CLARITY PLUS

Zasilanie:  220-240 V AC 50/60 Hz
Max. natężenie prądu:  0,25 A
Moc żarnika:  10~55 W
Napięcie wyjściowe:  < 330 V
Temperatura otoczenia:  0~40°C

■  Naciśnij przycisk, aby wyświetlić 
całkowitą liczbę dni pracy sterylizatora

■  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 
2-5 sekund, aby wyciszyć alarm zużycia 
żarnika na 7 dni (maks. 4 razy)

■  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez  
10 sekund, aby zresetować lampę

Pozostała liczba dni pracy żarnika/
całkowita liczba dni pracy lampy

PRZED INSTALACJĄ MALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ
TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
PRZEZNACZONY TYLKO DO PRACY ZE STERYLIZATORAMI KLARWOD

OSTROŻNIE! WYSOKIE NAPIĘCIE
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM 

PRĄDEM ELEKTRYCZNYM  
NIE OTWIERAĆ

www.klarwod.pl
biuro@klarwod.pl

AWARIA PRACA
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karta gwarancyjna
Karta gwarancyjna nr:
Dostawca:

Użytkownik:

Niniejsza karta gwarancyjna obejmuje następujące urządzenie:

Model:

Montaż/pierwsze uruchomienie i przeglądy okresowe:

Nr seryjny :

Nr Data: Podpis i pieczęć:

1

2  

3

4

5

Data  sprzedaży: Podpis i pieczęć:
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warunki gwarancji
1. Zakres gwarancji
Producent udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia, pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznacze-
niem oraz zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej.

2. Okresy gwarancji na poszczególne elementy
2.1. 24 miesiące na korpus wykonany ze stali kwasoodpornej.
2.2. 24 miesiące na podzespoły elektryczne i sterujące.

3. Warunki skorzystania z gwarancji
Aby skorzystać z gwarancji, należy spełnić następujące warunki:

3.1. Przedstawienie dowodu zakupu (faktura lub paragon).
3.2. �Zgłoszenie reklamacji z wypełnioną kartą gwarancyjną oraz formularzem reklamacyjnym dostępnym  

na stronie www.klarwod.pl.
3.3. Urządzenie musi być zainstalowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi.

4. Procedura reklamacyjna
4.1. Producent rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia urządzenia.
4.2. Urządzenie musi być dostarczone kompletne, odpowiednio zapakowane i zabezpieczone.
4.3. Koszty transportu, opakowania oraz ubezpieczenia ponosi Nabywca, chyba że uzgodniono inaczej.

5. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
5.1. Nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
5.2. Samodzielnych napraw, modyfikacji lub ingerencji w urządzenie.
5.3. Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego składowania, użytkowania lub transportu urządzenia.
5.4. Stosowania nieoryginalnych części zamiennych lub promienników UV (np. o nieodpowiedniej mocy).
5.5. Używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub stosowania go w wodzie zawierającej:

5.5.1. Żelazo > 0,2 mg/dm³
5.5.2. Chlorki > 200 mg/dm³
5.5.3. Chlor w wodzie basenowej > 0,3 mg/dm³
5.5.4. Odczyn pH poza zakresem 6,5–9,5
5.5.5. Woda solankowa > 250 mg/dm³ NaCl

6. Gwarancja nie obejmuje:
6.1. Usług przeglądowych.
6.2. �Materiałów eksploatacyjnych zużywających się w czasie normalnej eksploatacji, takich jak: promiennik 

UV, rura kwarcowa, uszczelki, przewody elektryczne.
6.3. �Uszkodzeń powstałych na skutek kradzieży, pożaru, działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, 

używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, montażu części i podzespołów dodatkowych bez 
zgody Dostawcy.

6.4. Uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzenia.
6.5. Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego przechowywania urządzenia oraz materiałów eksploatacyjnych.
6.6. Konsekwencji wynikających z unieruchomienia urządzenia (np. straty finansowe, utrata produktów).

7.Wymiana urządzenia na nowe ma miejsce w następujących przypadkach:
7.1. W przypadku wady fabrycznej, która jest niemożliwa do naprawy.
7.2. Jeśli urządzenie wymagało czterech napraw, a nadal nie działa prawidłowo.

Samodzielne, właściwe uruchomienie urządzenia nie wpływa na utratę gwarancji urządzenia. Niemniej jednak, 
w celu zmniejszenia ryzyka wadliwego rozruchu, który może stanowić podstawę nieuznania reklamacji, rekomen-
dujemy dokonanie pierwszego rozruchu urządzenia przez autoryzowanego serwisanta.



Producent: 

Klarwod Sp. z o.o.
Lipowa 37, Konstancin-Jeziorna
05-520 Bielawa

(+48) 22 717 53 77 
serwis@klarwod.pl 
www.klarwod.pl


