
LAMPA UV CLARITY 40 W

	6 woda do picia w instalacjach prywatnych i miejskich

	6 woda do picia i użytku gospodarczego 
w gastronomii i hotelarstwie

	6 woda produkcyjna przy produkcji  
leków i kosmetyków

	6 woda użytkowa w przemyśle spożywczym

	6 woda w rozlewniach napojów, syropów

	6 woda w basenach,

	6 woda w stawach i oczkach wodnych

	6 wiele innych

DEZYNFEKCJA PROMIENIAMI UV JEST NIEZAWODNĄ, PROSTĄ I TANIĄ METODĄ. 
ZASTOSOWANIE DEZYNFEKCJI PROMIENIAMI UV JEST MOŻLIWE WSZĘDZIE 
GDZIE WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE BAKTERIOLOGICZNE:

WYŚWIETLACZ NA STEROWNIKU WSKAZUJE LICZBĘ DNI POZOSTAŁYCH DO  
WYMIANY ŻARNIKA ORAZ CAŁKOWITĄ LICZBĘ DNI PRACY LAMPY.

Specyfikacja lampy UV Clarity 40W 

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOŚĆ

Przepływ m3/h 2

Żywotność żarnika h 9000

Dawka promieni UV uw-sec/cm2 >3000

Zasilanie VAC, Hz 220-240, 50/60

Moc W 40

Wymiary mm Ø63/945

Maksymalne ciśnienie robocze bar 6

Wymiary sterownika (szer. /
wys./gł.) bez uchwytów mm 185/75/53

Materiał obudowy SST304

Średnica połączeń cale 1“

1.	 Lampy UV  
to urządzenia  
wykorzystujące pro-
mieniowanie ultrafio-
letowe do dezynfekcji 
wody. Wykonane 
są ze stali kwasood-
pornej.

3.	 Oferujemy Lampy UV do 
wszelkich zastosowań –  
od małych instalacji typu 
pojedynczy kran, akwa-
rium, czy oczko wodne, 
przez domy jednorodzinne, 
po domy wielorodzinne, 
hotele, zakłady przemy-
słowe, czy baseny.

2.	 Dezynfekcja wody światłem 
ultrafioletowym nie wpro-
wadza żadnych środków che-
micznych, nie zmienia smaku 
i zapachu wody oraz nie grozi 
przedawkowaniem środka 
dezynfekującego. Lampa UV 
jest bardzo prosta w montażu 
oraz w serwisowaniu.
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KIERUNEK PRZEPŁYWU WODY

LAMPA UV

ZASILACZ

Schemat podłączenia

Wymiary zasilacza

Wymiary obudowy

LAMPA UV CLARITY 40 W
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