
to nowoczesny, 
kompaktowy 
system uzdatniania 
wody metodą 
odwróconej osmozy 
(RO). Podaje on 
świeżą, czystą 
i smaczną wodę 
pitną na bieżąco, 
bez zastosowania 
osobnego 
zbiornika na 
wodę uzdatnioną. 
Urządzenie może 
pracować w pionie 
lub w poziomie, 
a dzięki szerokości 
98 mm, można  
je umieścić nawet 
za podszafkowym 
cokołem 
kuchennym.

	6 Elegancki design, niewielkie rozmiary, 
wygodne przyłącza i tylko 98 mm szerokości.

	6 Sygnalizacja zużycia wkładów i wbudowany 
wskaźnik TDS.*

	6 Chromowana, dwudrożna wylewka  
(bateria) w zestawie.

	6 Ciągła dostępność uszlachetnionej  
wody pitnej i czystej osmotycznej  
(np. do gotowania).

	6 Pięciostopniowy system filtracji: 
polipropylen, blok węglowy, dwie 
membrany RO, oraz wyjątkowy wkład T33, 
który podnosi pH wody i pełni też funkcję 
mineralizatora.

	6 Łatwa wymiana wkładów.

	6 Zintegrowane kanały wodne na jednym 
kolektorze redukują liczbę połączeń.

	6 Inteligentne płukanie systemu RO przedłuża 
żywotność urządzenia i redukuje ilość wody 
odrzucanej do kanalizacji.

	6 Wbudowany manometr.

	6 Zewnętrzny czujnik antyzalaniowy.

PIĘCIO-
STOPNIOWY
SYSTEM 
FILTRACJI
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RO FLIP

MOŻLIWOŚĆ
PRACY W PIONIE 
LUB W POZIOMIE

https://www.klarwod.pl/ro-ux-6
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DANE TECHNICZNE:

JEDNOSTKI RO FLIP

Membrana GPD 2 x 300

Średnica połączeń cale wejście 1/4 / wyjście  ¼ / odpływ ¼

Wydajność l/h do 95

Wymiary szer / głęb / wys mm 98 / 420 / 460

Temperatura pracy °C 2 – 30

Ciśnienie pracy bar 1 – 4

Poziom hałasu dB  ≤ 50

Zasilanie V 230V AC 50 Hz / DC 24V 5A

Pobór mocy W 60

* �TDS (Total Dissolved Solids) to parametr określający całkowitą ilość substancji 
rozpuszczonych w wodzie, takich jak sole, metale ciężkie, minerały i inne 
związki chemiczne. Pomiar TDS jest powiązany z jej przewodnością elektryczną 
i pozwala ocenić skuteczność filtracji, a tym samym jakość wody pitnej.

ZESTAW ZAWIERA 
KOMPLET PRZYŁĄCZY 
ORAZ CHROMOWANĄ 

WYLEWKĘ DWUDROŻNĄ.

98 mm

https://www.klarwod.pl/ro-ux-6

